Design Knowlege MNovelty

Résistance et freinage :
L'EB2100 est equipe d'une résistance
électromagnétique par Induction sur 16
niveaux de résistance avec un volant
d'inertie de 9Kg ce qui lui procure un
confort exceptionnel, un silence rare et
une fiabilité a toute épreuve. Il est donc
possible de programmer jusqu'a 16
niveaux d'effort et 16 durées d'exercices.
Il est également équipé d'un programme
d'entrainement de résistance dure avec 4
réglages différents, comprenant chacun
une recupération cardiaque et un contréle
manuel de la tension, qu’il est possible de
régler par paliers de 5 watts.

Selle Ergonomique :
Tous les vélos DKN Technlogy Club-line
bénéficient des recherches en ergonomie:
un siége réesistant, des positions micro-
réglables qui permettent aux utilisateurs
de se mouvoir en toute liberte.
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Programme :

'EB2100 est équipé de 12 programmes
pré-enregistrés, d'un programme de
pulsation cardiaque et de la fonction
«Recovery» qui réinitialise toutes les
variables.

Console :

La console est tres simple et permet a
n'importe quel utilisateur de se servir de
la machine de facon intuitive. « Personal-
Coaching » : un écran LCD couleurs qui
gere toutes les fonctions simultanément, a
savoir, vitesse, minuterie, distance, calories
brulées, puissance en watts et pulsations
cardiaques.

Capteur cardiaque :

'EB2100 est doté en série de capteur a
main par contact.

Il est compatible avec la ceinture cardio
DKN.

52100

. La gamme de vélos DKN

Technlogy Club-line ravira tous les utilisateurs:
leur physionomie est adaptable. L.e nouveau
guidon, congu pour I'endurance, permet a
tout le monde de trouver, sur des distances
intermeédiaires, une position d’entrainement
naturelle sur les vélos DKN Technlogy Club-
line En effet, la gravité du corps est reportée
entre le haut et le bas du corps, ce qui sollicite

moins le bas du dos.

Confort :

- Roulettes de transport pour
déplacement trés simple

- Test de masse graisseuse

- Pas de prise de courant car il est auto-
alimenté
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